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Pays

Madrid

Commentaire

Service  de  Renseignements  Toxicologiques  (Orfila),
28232  Las  Rozas  de

Avenue  JB  De  Ghellinck  23  Boîte  101  B­9051  Gent

Utilisations  identifiées :  Ce  produit  est  exclusivement  conçu  comme  ruban  adhésif  transparent  pour  la  fixation,  l’assemblage,  le  scellage  et  la  réparation  
légère  de  divers  matériaux.  Il  se  présente  en  rouleau  de  33 mètres  et  de  19 mm  de  large.  Il  est  conçu  pour  adhérer  efficacement  aux  surfaces  courantes  
telles  que  le  papier,  le  carton,  le  plastique,  les  photographies,  les  étiquettes  et  autres  matériaux  fréquemment  utilisés  dans  les  bureaux,  les  écoles,  les  
commerces  et  les  habitations.  Il  est  principalement  destiné  à  l’assemblage  temporaire  ou  permanent  de  documents  et  de  matériaux  légers,  à  la  fermeture  
d’enveloppes  et  de  petits  colis,  à  la  réparation  simple  de  documents  ou  de  supports  papier,  ainsi  qu’aux  tâches  générales  d’organisation,  d’étiquetage  et  
de  présentation.  Ce  produit  peut  être  utilisé  avec  des  dérouleurs  manuels  compatibles  avec  les  dimensions  du  rouleau  ou  appliqué  directement  par  
l’utilisateur.  Il  est  destiné  à  un  usage  professionnel  et  personnel  dans  les  secteurs  administratif,  scolaire,  commercial  et  domestique  nécessitant  une  
solution  de  fixation  pratique  grâce  à  un  adhésif  sensible  à  la  pression.  Le  produit  peut  être  utilisé  directement,  sans  préparation  ni  traitement  supplémentaire,  
à  condition  de  respecter  les  instructions  du  fabricant  et  les  conditions  normales  d’utilisation.

Informations  en  espagnol  

(24h/24,  7j/7,  365j/an)

Adresse:

Madrid

France

Belgique

SECTION  2 :  IDENTIFICATION  DES  DANGERS

Nom  du  produit :  Ruban  adhésif  transparent  Q­CONNECT  33 m  x  19 mm

1.4  Téléphone  d'urgence

Organisation/Entreprise

Utilisations  non  recommandées :  Toute  utilisation  autre  que  celles  indiquées  ci­dessus  est  expressément  déconseillée.  Ce  produit  ne  doit  pas  être  utilisé  
comme  élément  de  fixation  structurel,  matériau  isolant,  composant  de  sécurité,  système  de  fixation  haute  résistance,  ni  pour  des  applications  industrielles  
nécessitant  des  adhésifs  techniques  haute  performance  spécifiques.  Il  n’est  pas  destiné  au  contact  direct  avec  les  aliments  ni  aux  applications  alimentaires  
exigeant  des  matériaux  expressément  autorisés  à  cet  effet.  De  même,  il  ne  doit  pas  être  utilisé  dans  les  applications  médicales,  paramédicales,  
pharmaceutiques  ou  chirurgicales  nécessitant  des  produits  certifiés  pour  le  contact  cutané  ou  des  dispositifs  médicaux.  Son  utilisation  sur  des  surfaces  
soumises  à  des  températures  extrêmes,  à  une  forte  humidité,  à  une  exposition  prolongée  aux  rayons  ultraviolets,  à  l’immersion  dans  l’eau  ou  au  contact  
de  produits  chimiques  agressifs  est  déconseillée,  car  ces  conditions  peuvent  réduire  l’adhérence  et  altérer  les  propriétés  physiques  du  produit.  Le  ruban  
adhésif  ne  doit  pas  subir  de  modifications  chimiques  ni  être  utilisé  dans  des  applications  pour  lesquelles  il  n’a  pas  été  spécifiquement  conçu  ou  évalué.

Sciences  médico­légales,  Département  de

urgence

Téléphone:

INTERACTION­CONNECT  SA

e­mail

15  rue  de  l'École  de  Médecine  n°4

Il  ne  doit  pas  non  plus  être  utilisé  d'une  manière  incompatible  avec  les  conditions  normales  et  prévisibles  d'utilisation  établies  par  le  fabricant,  ni  comme  
un  jouet  ou  un  produit  destiné  au  divertissement  des  enfants.

+33  (0)  1  45  42  59  59  (urgences  toxicologiques  

uniquement),

Adresse

1.1  Identifiant  du  produit

02  32  96  68  50

Fournisseur:

contact@comlandi.fr

1.3  Informations  relatives  au  fournisseur  de  la  fiche  de  données  de  sécurité

q­connect.com

BANDE  33  MX  19  MM

SECTION  1 :  IDENTIFICATION  DU  PRODUIT,  DE  LA  SUBSTANCE  OU  DU  MÉLANGE  ET  DE  LA  SOCIÉTÉ  OU  DE  L'ENTREPRISE

Non  classé  comme  dangereux  selon  le  règlement  (CE)  n°  1272/2008.

1.2  Utilisations  pertinentes  identifiées  de  la  substance  ou  du  mélange  et  utilisations  déconseillées

Nombre  de

2.1  Classification  des  produits :

Web :

Institut  national  de  toxicologie  et

mailto:at.cliente@liderpapel.com
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Fiche  de  données  de  sécurité

Ruban  adhésif  Q­CONNECT  –  Ruban  adhésif  Q­
CONNECT

Conformément  au  règlement  REACH  (CE)  n°  1907/2006,  tel  que  modifié  par  le  règlement  (CE)  2020/878.  Date  de  
publication :  16/05/2024.  Version :  1.0

•  Fumées  et  vapeurs  issues  de  la  décomposition  thermique  des  matières  plastiques  et  adhésives.

2.3  Autres  dangers :

Dangers  spécifiques  liés  à  la  substance  ou  au  mélange :  Le  ruban  adhésif  est  principalement  composé  de  matières  plastiques  et  d’adhésifs  organiques  
combustibles.  En  cas  d’incendie  ou  d’exposition  prolongée  à  des  températures  élevées,  le  produit  peut  brûler  et  se  décomposer,  dégageant  des  fumées  
denses  et  des  gaz  potentiellement  irritants  ou  nocifs.  La  combustion  peut  générer  des  fumées  denses  et  des  produits  de  décomposition  dangereux,  
notamment :

Classification  CLP

Additifs  de  durcissement

Contact  cutané :  Dans  des  conditions  normales  d'utilisation,  le  produit  ne  présente  pas  de  risques  significatifs  liés  au  contact  avec  la  peau.

SECTION  4 :  PREMIERS  SECOURS

Tout  le  matériel  standard  d'extinction  d'incendie.

Équipement  de  protection :  Appareil  respiratoire  autonome  en  cas  d'incendie.

Non  classé  comme  dangereux

SECTION  6 :  MESURES  À  PRENDRE  EN  CAS  DE  DÉVERSEMENT  ACCIDENTEL

Produit  fabriqué  avec  les  composants  suivants :

Moyens  d'extinction

•

Polypropylène  biorienté  (OPP/BOPP)  Non  classé  comme  dangereux

Le  produit  se  présente  sous  forme  solide,  de  sorte  qu'il  ne  génère  ni  déversements  de  liquide  ni  émissions  dangereuses  dans  des  conditions  normales  
d'utilisation.

Inhibiteurs  de  polymérisation

Accélérateurs

Support  pour  bande  (film)

Non  classé  comme  dangereux

SECTION  3 :  COMPOSITION/INFORMATIONS  SUR  LES  INGRÉDIENTS

Cela  ne  nécessite  pas  d'étiquetage  de  danger.

2.2  Éléments  d'étiquette :

En  cas  d'irritation  mécanique  ou  d'irritation  due  à  un  contact  prolongé  avec  l'adhésif,  retirez  délicatement  le  ruban  adhésif,  lavez  la  zone  affectée  à  l'eau  et  
au  savon,  puis  rincez  abondamment.  Si  l'irritation  persiste,  consultez  un  médecin.

Non  classé  comme  dangereux
Modificateurs  rhéologiques

Ce  matériau  est  combustible  et  peut  brûler  en  présence  de  sources  d'inflammation  intenses.

En  cas  d’ingestion :  L’ingestion  accidentelle  du  produit  est  peu  probable.  Ne  pas  faire  vomir.  Rincer  la  bouche  à  l’eau.  En  cas  d’ingestion  de  fragments  
de  ruban  adhésif  ou  de  sensation  de  gêne,  consulter  un  médecin  et  lui  montrer  la  notice  du  produit.

Poudres  (produits  chimiques  secs).

Stabilisateurs

Renforcement

•  Monoxyde  de  carbone  (CO).

4.1  Description  des  premiers  secours

épaississants

•  Dioxyde  de  carbone  (CO�).

Fonction

Non  classé  comme  dangereux

Bien  que  le  produit  ne  soit  pas  dangereux  lorsqu'il  est  utilisé  dans  des  conditions  environnementales  normales,  l'exemple  suivant  peut  être  utile  dans  les  
cas  où  le  produit,  en  tant  que  corps  étranger,  entre  en  contact  avec  le  corps  humain.

Eau  
mousseuse

6.1  Précautions  individuelles,  équipements  de  protection  et  procédures  d'urgence

Dioxyde  de  carbone  (CO2)

Composant

Contact  avec  les  yeux :  Si  des  fragments  de  ruban  adhésif  ou  des  résidus  de  colle  entrent  en  contact  avec  les  yeux,  rincez  immédiatement  et  abondamment  
à  l’eau  pendant  plusieurs  minutes  en  gardant  les  paupières  ouvertes.  Retirez  vos  lentilles  de  contact  si  vous  en  portez  et  si  elles  peuvent  être  facilement  
retirées.  Continuez  à  rincer.  Consultez  un  médecin  si  la  gêne  ou  l’irritation  persiste.

En  cas  d'inhalation :  l'  inhalation  ne  devrait  pas  présenter  de  risque.  Si  des  vapeurs  ou  des  émanations  se  dégagent  lors  du  stockage  ou  d'une  exposition  à  
la  chaleur  et  que  la  personne  concernée  ressent  une  gêne,  la  transporter  à  l'air  frais  et  la  maintenir  au  repos.  Si  les  symptômes  persistent  ou  si  des  difficultés  
respiratoires  surviennent,  consulter  un  médecin.

Cyanoacrylate  d'éthyle  (Cyanoacrylate  d'éthyle)  Non  classé  comme  dangereux

Agents  de  renforcement

SECTION  5 :  MESURES  DE  LUTTE  CONTRE  L'INCENDIE

Adhésif
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Ruban  adhésif  Q­CONNECT  –  Fiche  de  données  de  sécurité  du  ruban  adhésif  Q­CONNECT  

conformément  au  règlement  REACH  

(CE)  n° 1907/2006  tel  que  modifié  par  le  

règlement  (CE)  2020/878.  Date  d’émission :  16/05/2024.  Version :  1.0

Paramètres  de  contrôle

protection  appropriée  si  nécessaire.

•  Ne  pas  utiliser  d'eau  pour  le  nettoyage,  car  le  matériau  est  solide  et  insoluble.

6.4  Référence  à  d'autres  sections  •  Voir  la  

section  8  pour  des  renseignements  sur  l'équipement  de  protection  individuelle.  Voir  la  section  13

Contrôle  technique :  Sans  objet.

Protection  respiratoire :  L’utilisation  de  ce  produit  dans  des  conditions  normales  ne  présente  aucun  risque.

6.3  Méthodes  et  matériaux  de  confinement  et  de  nettoyage

•  En  cas  d’exposition  aux  fumées  provenant  d’une  surchauffe  ou  d’une  combustion,  déplacez  la  personne  dans  un  endroit  ventilé  et  utilisez

•  Empêcher  tout  rejet  incontrôlé  de  matières  dans  l'environnement.  •  Empêcher  que  de  

grandes  quantités  de  déchets  n'atteignent  les  égouts,  les  cours  d'eau  ou  les  systèmes  de  drainage.  •  Gérer  les  déchets  conformément  à  la  
réglementation  locale  en  vigueur.

7.2  Conditions  de  stockage  sûres,  y  compris  les  éventuelles  incompatibilités

­  Seuil  olfactif :  Non  déterminé  ­  pH :  Non  
applicable

•  Ramassez  le  matériau  déversé  manuellement  ou  à  l’aide  d’outils  mécaniques  (balai,  pelle  à  poussière).

Gants  de  protection :  L’utilisation  de  ce  produit  ne  présente  aucun  risque  dans  des  conditions  normales.

risques  de  trébuchement,  de  chute  ou  d'accidents  lors  de  la  manipulation.

•  Aucun  équipement  de  protection  spécifique  n'est  requis,  hormis  le  respect  des  bonnes  pratiques  de  manipulation.  •  En  cas  de  

dispersion  accidentelle  de  rouleaux  ou  de  fragments  de  ruban  adhésif,  il  est  recommandé  de  les  retirer  de  la  zone  afin  d'éviter  tout  risque  de  contamination.

­  Odeur :  Inodore

9.1  Informations  sur  les  propriétés  physiques  et  chimiques  de  base

Les  informations  contenues  dans  cette  section  concernent  le  produit,  sauf  indication  contraire  concernant  les  données  relatives  à  chaque  substance :

­  Couleur :  Transparent

Voir  la  section  1.2

pour  obtenir  des  informations  sur  l'élimination.

SECTION  8 :  CONTRÔLE  DE  L'EXPOSITION/PROTECTION  INDIVIDUELLE

•  Conserver  dans  un  endroit  frais,  sec  et  bien  ventilé.  •  Protéger  de  

l'humidité,  de  la  lumière  directe  du  soleil  et  des  températures  élevées.  •  Tenir  à  l'écart  de  toute  

source  d'ignition  et  de  chaleur  excessive.  •  Idéalement,  conserver  dans  son  

emballage  d'origine  jusqu'à  utilisation.  •  Éviter  tout  contact  avec  des  agents  oxydants  puissants,  

des  acides  forts  et  des  bases  fortes.  •  Empiler  les  emballages  de  manière  sécurisée  afin  d'éviter  tout  

dommage  mécanique  aux  rouleaux.

6.2  Précautions  environnementales

­  État  physique :  Solide  (ruban  adhésif  avec  support  plastique  et  couche  adhésive)

Protection  des  yeux  et  du  visage :  L'utilisation  de  ce  produit  dans  des  conditions  normales  ne  présente  aucun  risque.

Déposer  dans  un  conteneur  approprié  pour  le  recyclage  ou  l'élimination  conformément  à  la  réglementation  locale.

7.3  Utilisations  finales  spécifiques

•

SECTION  9 :  PROPRIÉTÉS  PHYSIQUES  ET  CHIMIQUES

SECTION  7 :  MANUTENTION  ET  STOCKAGE

7.1  Précautions  de  manipulation  en  toute  sécurité  •  Manipuler  le  
produit  conformément  aux  règles  d'hygiène  industrielle  en  vigueur.  •  Éviter  tout  contact  avec  les  

sources  de  chaleur,  les  étincelles  ou  les  flammes  nues.  •  Ne  pas  fumer  dans  les  zones  

de  manipulation.  •  Éviter  de  générer  de  la  poussière  ou  

de  petits  fragments  susceptibles  de  provoquer  des  glissades.  •  Porter  des  gants  lors  de  la  manipulation  de  

grandes  quantités  ou  en  cas  de  contact  direct  prolongé.
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Ruban  adhésif  Q­CONNECT  –  Ruban  adhésif  Q­
CONNECT
Fiche  de  données  de  sécurité

•  Toxicité  aiguë :  D’après  les  données  disponibles,  les  critères  de  classification  ne  sont  pas  remplis.

•  Toxicité  spécifique  pour  certains  organes  cibles  (STOT)  ­  exposition  unique :  D'après  les  données  disponibles,  les  critères  de  classification  
ne  sont  pas  remplis.

11.1  Informations  sur  les  effets  toxicologiques

En  cas  de  combustion  ou  de  décomposition  thermique,  des  fumées  et  des  gaz  irritants  caractéristiques  des  matières  plastiques  et  adhésives  peuvent  
être  générés.

10.3  Possibilité  de  réactions  dangereuses  ou  de  produits  de  décomposition  dangereux

•  Sensibilisation  respiratoire  ou  cutanée :  D’après  les  données  disponibles,  les  critères  de  classification  ne  sont  pas  remplis.

­  Solubilité  dans  l'eau :  Insoluble

•  Toxicité  pour  la  reproduction :  D’après  les  données  disponibles,  les  critères  de  classification  ne  sont  pas  remplis.

•  Mutagénicité  des  cellules  germinales :  D’après  les  données  disponibles,  les  critères  de  classification  ne  sont  pas  remplis.

Aucune  information  disponible

Informations  sur  les  classes  de  danger  définies  dans  le  règlement  (CE)  n°  1272/2008

•  Aucune  réaction  dangereuse  n'est  attendue  lors  de  l'utilisation  prévue  du  produit.

10.2  Stabilité  chimique

•  Toxicité  spécifique  pour  certains  organes  cibles  (STOT)  ­  exposition  répétée :  D'après  les  données  disponibles,  les  critères  de  classification  ne  
sont  pas  remplis.

Inflammabilité :  Matériau  combustible.

10.5  Matériaux  incompatibles

•  Corrosion  ou  irritation  cutanée :  Le  contact  avec  l'adhésif  peut  provoquer  une  légère  irritation  cutanée  chez  les  personnes  sensibles.

SECTION  11 :  INFORMATIONS  TOXICOLOGIQUES

Stable  dans  les  conditions  de  stockage  et  de  manipulation  recommandées.

SECTION  10 :  STABILITÉ  ET  RÉACTIVITÉ

•  Lésions  oculaires  graves  ou  irritation :  Le  contact  avec  les  yeux  peut  provoquer  une  légère  irritation.  En  cas  de  contact,  rincer  immédiatement  et  
abondamment  à  l’eau.

10.1  Réactivité

­  Dimensions :  33  m  x  19  mm
Coefficient  de  partage  (n­octanol/eau) :  N/A

•  Aucune  information  spécifique  n'est  disponible  concernant  les  matériaux  incompatibles.  •  Il  
est  recommandé  d'éviter  tout  contact  avec  des  agents  oxydants  puissants  et  des  sources  de  chaleur.

•  Cancérogénicité :  D’après  les  données  disponibles,  les  critères  de  classification  ne  sont  pas  remplis.

L'adhésif  peut  se  dégrader  ou  perdre  ses  propriétés  lorsqu'il  est  exposé  à  une  chaleur  excessive.

9.2  Autres  données

­

•

10.4  Conditions  à  éviter

Point  d'ébullition :  non  disponible
­  Point  de  fusion :  environ  240  °C  (selon  les  données  fournies  pour  l'adhésif)

­  Densité  relative :  0,80  –  0,81  (eau  =  1)
­  Pression  de  vapeur :  N/A

10.6  Produits  de  décomposition  dangereux

Dans  des  conditions  normales  de  stockage  et  d'utilisation,  aucun  risque  de  réactivité  n'est  connu.

•  Exposition  à  des  sources  de  chaleur  intense.  •  
Contact  avec  des  flammes  nues  ou  des  sources  d'inflammation.  
•  Exposition  prolongée  à  la  lumière  directe  du  soleil  ou  à  un  rayonnement  intense.



12.4  Mobilité  au  sol

•  Toxicité  aquatique :  Aucun  effet  néfaste  significatif  sur  les  organismes  aquatiques  ou  terrestres  n'est  connu  dans  des  conditions  normales  d'utilisation  et  
d'élimination.

•  Risque  d’aspiration :  D’après  les  données  disponibles,  les  critères  de  classification  ne  sont  pas  remplis.

SECTION  12 :  INFORMATIONS  ÉCOLOGIQUES

SECTION  14 :  INFORMATIONS  SUR  LES  TRANSPORTS

14.2  Désignation  officielle  des  Nations  Unies  pour  le  transport  maritime

12.2  Persistance  et  dégradabilité

N /  A

N /  A

•  Éviter  l’abandon  incontrôlé  du  produit  dans  l’environnement.

14.8  Transport/Informations  complémentaires :  
Règlement  type  des  Nations  Unies

Compte  tenu  de  la  nature  du  matériau,  aucune  bioaccumulation  significative  n'est  attendue.

Le  texte  original  stipule  expressément  d'empêcher  que  les  liquides  déversés  ne  pénètrent  dans  les  cours  d'eau.

N /  A

N /  A

N /  A

12.3  Potentiel  de  bioaccumulation

SECTION  13 :  CONSIDÉRATIONS  RELATIVES  À  L'ÉLIMINATION

•  Empêcher  les  résidus  ou  déchets  d'adhésif  d'atteindre  les  égouts,  les  cours  d'eau  ou  les  systèmes  de  drainage.  Fiche  technique

12.5  Résultats  de  l'évaluation  PBT  et  mPmB

N /  A

Produit  classé  comme  non  dangereux  pour  le  transport

12.1  Toxicité

Non  dangereux  selon  les  spécifications  ci­dessus.

N /  A

N /  A

SECTION  15 :  INFORMATIONS  RÉGLEMENTAIRES

13.1  Méthodes  de  traitement  des  déchets

15.1  Réglementations  et  législations  en  matière  de  sécurité,  de  santé  et  d'environnement  spécifiques  à  la  substance  ou  au  mélange

Le  support  en  polypropylène  (OPP/BOPP)  n'est  pas  facilement  biodégradable.  Le  produit  doit  être  éliminé  correctement  après  usage  afin  d'éviter  
l'accumulation  de  déchets  plastiques  dans  l'environnement.

N /  A

Aucune  autre  information  pertinente  n'est  disponible.

12.6  Autres  effets  indésirables

Conteneurs  non  nettoyés

Fiche  de  données  de  sécurité

Ruban  adhésif  Q­CONNECT  –  Ruban  adhésif  Q­
CONNECT

Conformément  au  règlement  REACH  (CE)  n°  1907/2006,  tel  que  modifié  par  le  règlement  (CE)  2020/878.  Date  de  
publication :  16/05/2024.  Version :  1.0
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∙  PBT :  Sans  objet.

•  ADR/RID/ADN,  IMDG,  IATA  14.3  

Classe(s)  de  danger  pour  le  transport

14.1  Numéro  ONU

•  Étiquette  14.4  

Groupe  d'emballage

•  Il  ne  contient  aucune  substance  listée  à  l'annexe  XIV  du  règlement  REACH.

•  ADR/RID/ADN,  IMDG,  IATA
•  Classe

•  Recommandation :  L’élimination  doit  être  effectuée  conformément  à  la  réglementation  officielle.

∙  mPmB :  Non  applicable.

­  Les  déchets  de  produits  doivent  être  gérés  conformément  aux  réglementations  locales,  régionales,  nationales  et  internationales  applicables.

•  ADR/RID/ADN,  IMDG,  IATA

•  Il  ne  contient  aucune  substance  figurant  sur  la  liste  des  substances  candidates  REACH.

•  ADR/RID/ADN,  IMDG,  IATA  14.5  
Risques  environnementaux  14.6  Précautions  
particulières  à  prendre  par  l'utilisateur  14.7  Transport  en  
vrac  conformément  à  l'Annexe  II  de  MARPOL  et  au  Code  IBC

•  Il  ne  contient  aucune  substance  figurant  sur  la  liste  des  restrictions  de  l’annexe  XVII  du  règlement  REACH.



­Fin  de  la  fiche  de  données  de  sécurité­

Le  fournisseur  n'a  pas  effectué  d'évaluation  de  la  sécurité  chimique.

Juin  2019  sur  la  commercialisation  et  l'utilisation  des  précurseurs  d'explosifs.

20  juin  2019,  sur  les  polluants  organiques  persistants.

15.2  Évaluation  de  la  sécurité  chimique

SECTION  16 :  AUTRES  INFORMATIONS

À  notre  connaissance,  les  informations  contenues  dans  ce  document  sont  exactes.  Toutefois,  ni  le  fournisseur  susmentionné  ni  aucune  de  ses  filiales  n'assument  la  responsabilité  de  

l'exactitude  ou  de  l'exhaustivité  des  informations  contenues  dans  ce  document.

Il  incombe  à  l'utilisateur  de  déterminer  avec  certitude  si  un  matériau  convient  à  son  usage.  Tout  matériau  peut  présenter  des  risques  inconnus  
et  doit  être  utilisé  avec  précaution.  Bien  que  certains  risques  soient  décrits  ici,  nous  ne  pouvons  garantir  qu'ils  soient  les  seuls  existants.

Fiche  de  données  de  sécurité

Ruban  adhésif  Q­CONNECT  –  Ruban  adhésif  Q­
CONNECT

Conformément  au  règlement  REACH  (CE)  n°  1907/2006,  tel  que  modifié  par  le  règlement  (CE)  2020/878.  Date  de  
publication :  16/05/2024.  Version :  1.0
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•  Il  ne  contient  aucune  substance  soumise  au  règlement  (UE)  2019/1148  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  de  2019.

•  Il  ne  contient  aucune  substance  soumise  au  règlement  (UE)  n°  649/2012  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  4  juillet  2012  
relatif  à  l’exportation  et  à  l’importation  de  produits  chimiques  dangereux.

•  Il  ne  contient  aucune  substance  soumise  au  règlement  (UE)  n°  2019/1021  du  Parlement  européen  et  du  Conseil.

•  Exempté  des  exigences  d'inclusion  dans  l'inventaire  TSCA.


